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• 상 호 주식회사 케이씨리버텍

• 대 표 이 사 이 명 훈

• 소 재 (본 사) 충청남도 예산군 오가면 좌분양막로 388-5

(공 장)  충청남도 예산군 오가면 좌분양막로 382-5

(제2사무실) 경기도 광명시 범안로 1002 대광프라자 7층

• 사업의 종류 1997년 03월 조경시설물설치공사업 등록

2003년 10월 조경식재공사업 등록

2020년 06월 토공사업(전문건설업)

2013년 04월 제조공장등록 ( 건설자재 생산 및 납품)

도소매, 무역업, 전문기술용역

대표물품 스톤네트, 식생매트, 에코스톤매트리스, 식생방틀 외

• 대 표 이 사 이 명 훈 약력

• 학 력 1985년 고려대학교 식품공학과 졸업

1998년 고려대학교 생명환경과학 대학원 환경생태공학 전공

• 주 요 경 력 1985년~1988년 주)빙그레 (생산, QC, 개발, 기획실 근무)

1990년~1992년 ㈜대한코이어 (기획실, 해외업무) : 천연섬유 전문업체

1992년 케이.씨 통상 설립 : 친환경적 생태전문 소재 개발, 판매

1994년 주)케이.씨 종합환경 설립 (법인) (현 (주)케이씨리버텍)

2020년 환경보전협회 부회장 역임 중

• 수 상 경 력 2002년 06월 서울시 건설안전본부 표창

2007년 11월 환경부 장관 표창

2013년 05월 국토교통부장관 표창

2013년 10월 국무총리 표창

회
사
개
요

회사개요



1992. 10   K.C 통상 (KOREA COCONUT INDUSTRY)설립(업종:무역)

1993. 03   K.C 통상 및 (주)케이씨종합환경 무역업 허가증 취득

1993. 08   (주)K.C 종합환경 법인 설립

1994. 11   국내 최초 자연형 생태복원 하천 공법 개발 및 특허 출원.

1995. 12   K.C 통상 폐업((주)케이씨 종합환경으로 합병)

1997. 03   (주)케이씨 종합환경 자본금 3억으로 증자

1997. 03   조경시설물 설치 면허 취득(면허번호 제 경기 97 19-5호)

1999. 09   벤처기업 인증

2000. 08   큐마크 품질보증업체 지정

2000. 10   (주)케이씨 리버텍으로 상호변경

2001. 07   일본으로 제품, 기술 수출

2002. 05   광명시 철산동 220-2 금산빌딩 이전

2002. 06   서울특별시 건설안전관리본부장 표창

2003. 10   조경식재공사업 면허 취득(면허번호 제 광명03-18-0001)

2004. 11   자본금 4억으로 증자

2004. 12   환경부 장관 표창

2005. 10   서울특별시장 표창

2007. 11   환경부 장관 표창

2007. 12   환경부 Eco-start 프로젝트 자문위원

2008. 12   시흥세무서장 감사장

2009. 06   사무실 이전(광명시 하안동 302-2 대광프라자 7층)

2010. 07   환경부 차세대 핵심환경기술개발사업 연구과제 수행

(부유습지 개발, ~2012.06)

2010. 12   예산 물류창고 설립(충남 예산군 오가면 좌분양막로 382-5 외 1개주소)

회
사
연
혁

회사연혁



2010. 07   환경부 차세대 핵심환경기술개발사업 연구과제 수행

(부유습지 개발, ~2012.06)

2010. 12   예산 물류창고 설립(충남 예산군 오가면 좌분양막로 382-5 외 1개주소)

2011. 06   기업부설연구소 설립-한국산업기술진흥협회

2011. 09   벤처기업확인 재인증

2012. 06   한국환경산업기술원장 환경기술 우수상

2012. 09   환경부 환경기술 국제공동 현지사업화 지원사업 수행

(중국 연태시 공동, ~2013.12)

2013. 04   예산 공장등록완료(충남 예산군 오가면 좌분양막로 382-5외 1개주소)

2013. 05   국토교통부장관 표창

2013. 07   우수환경산업체 지정(환경부)

2013. 12   사무실 본점 이전(충남 예산시 오가면 좌분양막로 388-5)

2016. 04   성능인증 (에코스톤매트리스)

2016.06    성능인증 (플렉스톤)

2017. 09   중국 수생태복원 합자회사 설립

(중국 장쑤성 이싱시, 国合凯希水体修复有限公司)

2019.04   성능인증 연장 (에코스톤매트리스)

2019,06   성능인증 연장 (플렉스톤)

2020. 06   전문건설업 토공사업 면허취득

2020. 11   에코스톤매트리스 우수발명품 인증 (특허청 한국발명진흥회)

2021. 01 방재신기술(NET) 인증 (행정안전부)

2021. 06 벤처기업 (연구개발유형) 2021.6.9 ~ 2024.6.8

2021. 06  해외조달시장 진출 유망 기업 (G-PASS기업)  2021.6.18 ~ 2026.6.17

2022. 01   에코스톤매트리스 우수제품 지정 (조달청)

회
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회사연혁
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조경시설물공사업 조경식재공사업

토공사업 공장등록증

등
록
증
현
황

등록증 현황



벤처기업(연구개발유형)

우수환경산업체 지정서 환경기술 우수상

등
록
증
현
황

•등록증 현황

해외조달시장 진출 유망 기업

등록증 현황



스톤매트리스 스톤네트

방재신기술(NET) 조달우수제품

인
증
현
황

인증 현황



국무총리상 국토부장관상

환경부장관상 환경부장관상

수
상
내
역

수상 내역



서울특별시 환경부

한국환경산업기술원 시흥세무서

수
상
내
역

수상 내역



한국환경계획조성협회 건국대학교

한국수생태복원협회 한국하천협회

위
촉
장

위촉장



야
자
섬
유
롤

개요 및 특징

▪ 100% 코코넛 천연섬유로 로프형식의 외부망체 안에 코코넛섬유를 충진하여 제작한 고밀도의 원형 롤
▪ 식물 활착을 촉진하며 유수로부터 침식, 퇴적방지, 생물 서식환경 제공
▪ 하천의 자연스러운 호안을 유지하면서도 안정성에 역점을 둔 생태환경 식생공법

조경석 놓기

코이어롤 설치

코이어소일백설치

시공 전·후 비교

코이어롤 Ø300, #20×20×4,000

포트코이어롤 Ø300, #20×20×4,000

식생롤 Ø300, #20×20×4,000

매듭부는 망체의 로프 말단부가 선회링을 통과한 후
선회되면서 망체의 망목을 내·외로 반복 통과되어
비결속으로 망체를 폐합하는 방식

※ 비결속식 매듭

야자섬유롤
토목 안정성(이·치수) 및 생태건강성을 향상시킨



유사 제품 비교

안정성 검토

개

요

장

점

다이아몬드롤

▪ 하천 호안의 식생기반제의
역할을 하고 하천의 선형을
유지하는 공법

▪ 규격(mm): Ø300xL4,000

▪ 자연소재를 사용하여
자연스러운 경관을 창출

▪ 토사유실을 방지

▪ 외부망체 간격이 넓어 내부
충전물의유실 우려

▪ PE소재의 사용으로 비자연
친화적 소재 사용

▪ 낮은 외부 저항력

코이어롤

▪ 천연소재를 사용하여 생태계의
기반이 되고 하천 선형유지에
적합하며 자연에 가까운 경관을
형성하는 공법

▪ 규격(mm): Ø300xL4,000

▪ 코이어롤의 탄력성과 볼륨으로
유수 충격 흡수 및 하천
선형유지에 유리

▪ 천연소재 사용으로 식물활착이
빠르고 수변경관 창출

▪ 수변생태계의 저서생물의
서식처가 되어 먹이사슬의
기초공급원 역할

▪ 식물 활착 전 유지관리가 필요

바이오롤

▪ 야자섬유 내에 바이오스톤을
충진하여 수질정화능력을
상승시키고 사면 안정화하는
공법

▪ 규격(mm): Ø300xL4,000

▪ 보습력이 뛰어나고 시공직후
식물의 뿌리를 건조와 침식을
방지

▪ 내부 채움의 바이오스톤은
수질정화를 촉진

▪ 식물 활착전 유지관리 필요
▪ PE소재의 사용으로 비자연

친화적 소재 사용
▪ 외부망체 간격이 넓어 내부

충전물의 유실 우려

단

점

인발력에 대하여 소류력을 검토한 결과 비교적 악조건에 해당하는 계수값을 적용하였고, 점질토 사면은 물론 사질토
사면에서도 안정성을 보이며 허용유속이 3.0m/sec이하인 장소에 시공이 적당함

기대효과
Eco-friendly
(친환경성)

Stability
(안정성)

Landscape
(경관성)

Convenience
(시공 및 유지관리)

Value
(경제성)

적용 가능 장소

▪ 하상경사가 완만한 하천

▪ 직선하천이나 사행하천

▪ 친수성 및 경관을 고려하는 하천

▪ 식생추이대 조성 하천

▪ 도심하천

▪ 생태실개천

▪ 생태습지

야
자
섬
유
롤



TYPE-1 항목 TYPE-2

3KN/m 이상 인장강도 5KN/m 이상

7% 이상 연신율 7% 이상

300g/㎡ 이상 중량 400g/㎡ 이상

13mm 이상 두께 18mm 이상

개요 및 특징

▪ 단일 식물종이 아닌 다층 식생구조로 식생안정화를 유도하며 씨앗포에 종자가 포함되어 있어 별도의 식재작업을
요하지 제품

▪ 100% 친환경소재로 2차 폐기물이 발생하지 않고, 식물생육에 필요한 보습, 양분 제공
▪ 재료의 내구성이 우수하여 녹화 이전까지 토양유실 방지 등 안정성 강화
▪ 종자선택이 가능하여 지역 특성에 맞는 친환경적인 표토복원 가능
▸ 지역특성에 맞는 종자배합 가능

조경석 놓기

식생매트TYPE1,2

성분해고정핀 설치

TYPE-1 B:2000×L:VAR, T:13이상

TYPE-2 B:2000×L:VAR, T:18이상

식생매트
토목 안정성(이·치수) 및 생태건강성을 향상시킨

식
생
매
트

코이어네트

볏짚

코이어블랑켓

종자포

제품 Type 비교

(관급번호 : 23384571) (관급번호 : 23384570)

관급번호 : TYPE-1  23384571
TYPE-2  23384570



안정성 검토(안정성 검토서有)

▪ 유속에 따른 식생매트 훼손은 유속이 3.0~3.5m/s까지 재료의 이탈 및 훼손이 발생하지 않은 것으로 나타남
▪ 매트 배면의 토사 흡출은 유속 3.0~3.5m/s까지 흡출되지 않은 것으로 나타남
▪ 식생지오매트 설치시 적정유속은 1.0~3.0m/s, 한계유속은 3.0~3.5m/s, 위험유속은 3.5m/s이상으로 나타남

개

요

장

점

에코매트

▪ 단일수종이 아닌
다층식생구조를 형성하여
사면안정화를 유도하는 공법

▪ 규격(mm): 2,000×VAR

▪ 식생정착 후 강력한 3층 복합
보강망이 식물의 뿌리와 줄기를
단단히 눌러 유수력과 양력에
대한 강한 저항력

▪ 매트간 접합부 연결시
정밀시공 요구

▪ 식물 활착 전 유지관리 필요

식생매트

▪ 단일수종이 아닌
다층식생구조를 유도로
지역특성에 맞는 표토복원이
가능한 공법

▪ 규격(mm): 2,000×VAR

▪ 보습력이 강한 소재로 조기발아
유도

▪ 재료의 내구성이 우수하여 녹화
이전까지 토양 유실 방지

▪ 종자의 배합을 통한 다양한
식생경관 조성

▪ 매트간 접합부 연결 시
정밀시공 요구

갈대매트

▪ 뿌리엉킴이 견고하여 유속에
충분히 대응하는 공법

▪ 규격(mm): 2,000×VAR

▪ 틀과 식물을 일체화시켜
기단부의 식생활착과 세굴 방지

▪ 피복율이 높고 뿌리 엉킴
상태가 견고하여 호안의 세굴
및 침하 방지

▪ 시공초기 식물 활착 전까지
관수 필요

▪ 수충부 및 급류부분에는 적용이
어려움

▪ 수종선택이 자유롭지 못함

단

점

기대효과 적용 가능 장소

▪ 농경지 관류하는 하천
▪ 사행이 많은 하천
▪ 완경사 하천
▪ 친수성 및 생태환경을 고려해야 하는 하천
▪ 생태습지
▪ 표토복원이 필요한 하천

Eco-friendly
(친환경성)

Stability
(안정성)

Landscape
(경관성)

Convenience
(시공 및 유지관리)

Value
(경제성)

식
생
매
트

유사 제품 비교



개요 및 특징

▪ 폴리에스테르 섬유인 지오텍스타일 기반시트에 자연석을 고정시킨 제품으로 하천의 호안 안정화 및 유속 저감
▪ 굴요성(flexibility)이 뛰어나 지반의 변형에 빠르게 대처가 가능하여 일정기간 후 발생되는 2차 세굴까지 방지
▪ 돌 틈 사이로 녹화가 가능하여 경관 및 하천생태계의 보전 가능

시공 전·후 비교

플렉스톤 사석/호박돌 : 2,000×2,000

플렉스톤(사면보호공)

플렉스톤(돌매트여울공)

플렉스톤 (스톤네트 )
토목 안정성(이·치수) 및 생태건강성을 향상시킨

플
렉
스
톤

관급번호 : 호박돌형 - 22578881



유사 제품 비교

안정성 검토

허용 소류력을 구하기 위한 방법으로 du-boys공식에 의한 계산 결과 28kg/㎡와 이와가기공식에 의한 계산 결과
29kg/㎡를 비교한 결과 du-boys공식의 소류력 결과가 더 작게 나오므로 허용소류력을 28kg/㎡로 허용유속은
4.0m/sec이하인 장소에 시공이 적당함

기대효과 적용 가능 장소

▪ 굴요성(flexibility)이 요구되는 하천
▪ 저수호안이 완경사인 하천
▪ 강성공법이 요구되는 하천
▪ 도시 및 생태하천
▪ 여울 및 소
▪ 협소한 하천

개

요

장

점

▪ 철망에 조경석을 고정하여
사면에 앙카볼트로 고정하는
공법

▪ 규격(mm): 2,000×2,000

▪ 사석의 역간접촉산화에 의한
수질정화 기능 향상

▪ 사석과 철망이 일체화되어 높은
내구성

▪ 규격화된 제품으로 시공 용이
▪ 사면보호 및 녹화로 경관성

향상

▪ 하폭이 좁은 곳에 적용이
어려움

▪ 매트가 철망으로 구성되어
비친환경적 소재 사용

▪ 식생활착에 시간 소요

▪ 지오텍스타일제 기반시트에
자연석을 고정시킨 하천의 호안
및 하상 공법

▪ 규격(mm): 2,000×2,000

▪ 사석의 역간접촉산화에 의한
수질 정화기능 향상

▪ 사석과 지오텍스타일
기반시트와 일체화되어
내구성이 높음

▪ 하상에 적용시 하상 안정화 및
저감효과 어류생태계의 보전
가능

▪ 식생활착에 시간 소요

▪ 가공석에 구멍을 내 와이어
로프로 연결하고, 와이어 로프는
앙카 구멍을 통해 연결하는
공법

▪ 규격(mm): Ø500이하

▪ 사석의 역간접촉산화에 의한
수질정화기능 향상

▪ 환경에 따라 유연한 설계 가능
▪ 가공석으로 크기 조절 가능

▪ 다소 높은 시공비
▪ 식생활착에 시간 소요
▪ 가공석에 와이어 로프 연결로

많은 사전작업 필요

단

점

스 톤 네 트플 렉 스 톤 유 니 온 네 트

Eco-friendly
(친환경성)

Stability
(안정성)

Landscape
(경관성)

Convenience
(시공 및 유지관리)

Value
(경제성)

플
렉
스
톤



개요 및 특징

▪ 돌을 군체로 일체화 시킴으로써 치수 안정성이 매우 뛰어나며, 충분한 식생공간을 확보한 공법
▪ 상부망(STS로프망)의 형태유지 및 내구성을 보강한 공법
▪ STS로프를 이용하여 상부망과 하부망을 체결하므로써, 2차변형으로 부터 연결자재의 파손 및 이탈 방지가 가능하며,
안전한 군체 유지가 가능한 공법

시공 사진

일반형 Φ 250mm ~ 350mm

거석형 Φ 350mm ~ 450mm

에코스톤매트리스
토목 안정성(이·치수) 및 생태건강성을 향상시킨

에
코
스
톤
매
트
리
스

결속판 연결 상세도

상부망 하부망 연결 상세도

단면도

에코스톤매트리스

『망목 연결부에 로프와 로프가 교차되어
엮어지는 결속판을 이용함으로써 망 이탈
불가능 및 제품 내구성 극대화』

1. 하부망 설치 2. 석재 포설 및 고르기 3. 상부망 설치

4. 하부망, 상부망 연결작업 5. 복토 및 식재작업 [선택사항]



유사 제품 비교

기대효과 적용 가능 장소

▪ 굴요성(flexibility)이 요구되는 하천
▪ 저수호안이 완경사인 하천
▪ 강성공법이 요구되는 하천
▪ 도시 및 생태하천
▪ 여울 및 소
▪ 협소한 하천

개

요

장

점

▪ 망간 연결부는 부식되기 쉬우며, 
부식시 상부망의 풀림현상으로
인한 사석이탈현상 발생

▪ 2차세굴 및 사석의 변형으로
상부망과 하부망을 연결하는
연결제

▪ 식재 후 활착하는데 시간 소요

▪ 상부망과 하부망, 사석을 결합한
공법으로 하천의 호안, 하상유지, 
밑다짐 등 다양한 장소에
적용할 수 있으며, 상부망
고정방법의 개선을 통하여
내구성을 극대화한 돌을 이용한
친자연적인 하천 공법

▪ 규격(mm): 2,000×2,000
▪ 허용 소류력 : 4.0m/sec 이하

▪ 식재 후 활착하는데 시간 소요

단

점

미 라 클 스 톤 매 트 리 스에 코 스 톤 매 트 리 스 스 톤 매 트 리 스

Eco-friendly
(친환경성)

Stability
(안정성)

Landscape
(경관성)

Convenience
(시공 및 유지관리)

Value
(경제성)

에
코
스
톤
매
트
리
스

▪ 상부망과 하부망, 사석을 결합한
공법으로 하천의 호안, 하상유지, 
밑다짐 등 다양한 장소에
적용할 수 있는 돌을 이용한
친자연적인 하천 공법

▪ 규격(mm): 2,000×2,000
▪ 허용 소류력 : 4.0m/sec 이하

▪ 상부망과 하부망, 사석을 결합한
공법으로 하천의 호안, 하상유지, 
밑다짐 등 다양한 장소에
적용할 수 있는 돌을 이용한
친자연적인 하천 공법

▪ 규격(mm): 2,000×2,000
▪ 허용 소류력 : 4.0m/sec 이하

▪ 망간 연결부는 부식되기 쉬우며, 
부식시 상부망의 풀림현상으로
인한 사석이탈현상 발생

▪ 2차세굴 및 사석의 변형으로
상부망과 하부망을 연결하는
연결제

▪ 식재 후 활착하는데 시간 소요

▪ 망목 연결부에 로프와 로프가
교차되어 엮어지는 결속판을
이용하여 망 이탈 불가능 및
제품 내구성 극대화

▪ STS로프를 이용하여 상부망과
하부망을 연결하여 내구성을
높히고, 로프의 유연함으로
2차세굴 및 서석의 변형에
파손되지 않고 안정적인 대처
가능

▪ 상부망에 스테인리스 철선을
사용하여 내구성이 높고
식생활착 후 반영구적

▪ 사석의 역간접촉산화에 의한
수질정화 기능 기대

▪ 돌 및 로프망의 스테인리스
철선사용으로 내구성이 높으며, 
식생활착 후 반영구적

▪ 망간 결속작업이 현장에 맞춰
이루어짐에 따라 시공 편의성
확보 및 공사기간 단축 (경제성
및 시공성 향상)

▪ 사석의 역간접촉산화에 의한
수질정화 기대

▪ 자연석 또는 콘크리트
블록보다 경제적

▪ 돌 및 로프망의 스테인리스
철선사용으로 내구성이 높으며, 
식생활착 후 반영구적

▪ 망간 결속작업이 현장에 맞춰
이루어짐에 따라 시공 편의성
확보 및 공사기간 단축 (경제성
및 시공성 향상)

▪ 사석의 역간접촉산화에 의한
수질정화 기대

▪ 자연석 또는 콘크리트
블록보다 경제적



개요 및 특징

▪ 폴리에스테르 섬유재질로 랏셀망(2중망)구조로 된 고강도 섬유 주머니형으로 환경토목자재
▪ 경량으로 내구성이 뛰어나 장소에 구애 받지 않으며 설치 및 시공 간편
▪ 각 돌쌈지를 서로 연결하여 군체로 하중이 작용되기 때문에 안정성 극대화
▪ 모양변화가 가능하여 일정기간 후 발생되는 2차 세굴에 빠르게 대처 가능
▪ 기초 토목공사 없이 설치 가능

시공 사진

크기(채움 전) 2,800(±2%)×2,100(±2%)mm

형 상 랏셀망(2중망)구조, 주머니형

망 재질 폴리에스테르

돌쌈지

돌쌈지돌쌈지

돌 쌈 지
토목 안정성(이·치수) 및 생태건강성을 향상시킨

돌

쌈

지



유사 제품 비교

안정성 검토

돌쌈지를 한 개의 돌과 같이 사용한다고 가정한 경우 소요중량은 5.94t이 되지만 돌쌈지 최대 규격은 2t이므로, 
소요중량을 만족할 수 없어 각 돌쌈지를 폴리에스테르 고강도 로프로 결속하여 군체 설계로 인해 허용유속이
5.0m/sec이하인 장소에 시공이 적당함

개

요

장

점

강화섬유돌망태

▪ 섬유의 유연성을 이용한
제품으로 세굴방지, 낙차보호, 
교량보호 등에 이용되는 공법

▪ 규격(mm): W2,000×H400

▪ 강바닥의 피복효과가 높아
세굴방지와 사면보호공에 사용

▪ 사석이 공극률이 높아
어류서식처 제공

▪ 천연고무코팅으로 결절강도
강화

▪ 망눈이 면적이 넓고, 1겹으로
취약한 구조

▪ 랏셀망 연결부분이 한곳으로
틀어짐에 약함

▪ 자외선에 약함(수명2~3년)

돌 쌈 지

▪ 랏셀망구조로 돌쌈지 망체에
잡석채움을 하여 설치하는 공법

▪ 규격(mm): W2,000×H600

▪ 기초 토공작업 없이 설치 가능
▪ 사석의 공극률이 높아 어류의

산란과 생육 장소를 제공
▪ 돌쌈지간 연결로프를 사용하여

서로 연결함으로써 사면 및
하상의 안정성 극대화

▪ 돌쌈지 채움재를 채우기 위한
작업장 필요

섬유돌망태

▪ 고강력 섬유 소재를 이용하여
세굴방지를 위한 공법으로
친수성과 친환경을 위한 공법

▪ 규격(mm): W2,000×H400

▪ 전천후 시공으로 빠르고
간편하며 수중시공 용이

▪ 다공질 구조체이며 하천의
특성과 조화로 수질정화 우수

▪ 섬유소재는 내마모성과
내구성이 우수한 특수 섬유
사용

▪ 돌망태간 연결이 없어
결속력 부족

▪ 돌쌈지 채움재를 채우기 위한
작업장 필요

단

점

기대효과 적용 가능 장소
▪ 급류하천이나 응급공사가 필요한 하천
▪ 순응성(굴요성)이 요구되는 하천
▪ 교각, 등대 등의 세굴방지공
▪ 하천 호안의 세굴방지공
▪ 가설도로, 물막이 재료
▪ 해안방파제, 해안 침식 방지공
▪ 호안 법면, 천변 보호공
▪ 파랑에 대한 운하의 주운수로 보호공
▪ 해안 및 하천의 수제공

Eco-friendly
(친환경성)

Stability
(안정성)

Landscape
(경관성)

Convenience
(시공 및 유지관리)

Value
(경제성)

돌

쌈

지



개요 및 특징

▪ 방틀 내에 사석을 채워 생물의 서식처 제공과 사석에 의한 ‘역간접촉산화법’으로 수질정화 효과
▪ 방틀 상부 포트코이어롤에 식생대를 조성함으로써 자연스러운 수변경관 형성
▪ 구조적으로 안정성이 높아 수충부 지역 세굴 방지

식생방틀 설치 및 조립

코이어롤 설치 코이어소일백설치

시공 전·후 비교

TYPE-A W2,150×L2,000×H900

TYPE-B W1,350×L2,000×H600/900/1,200

TYPE-C W2,150×L2,000×H600/900

포트코이어롤 설치

식생방틀
토목 안정성(이·치수) 및 생태건강성을 향상시킨

식
생
방
틀



유사 제품 비교

안정성 검토

구조물에 영향을 미치는 외력은 항력으로 항력검토를 통해 안정성을 평가한 결과는 압력항력=5,376N, 
마찰항력=511N, 최대정지마찰력=6,936N으로 안정성=1.1(안전율 1.2이하)로 나타났으며, 허용유속은 4.0m/sec이하인
장소에 시공이 적당함

개

요

장

점

침수방틀(H600)

▪ 격자형 방틀을 연결하여
설치함으로써 수리적 안정성을
도모하는 공법

▪ 규격(mm): 1,500×1,500×600

▪ 저수로 수충부의 제방사면의
안정성을 높여 세굴 방지

▪ 볼트식 연결구조로 하상변화에
안정적이고 하천구조물로서
기능을 장기적으로 유지

▪ 각 부재 연결방식으로 형상에
맞게 조립 가능

▪ 곡선부 시공이 어려움
▪ 목재 가공 시 홈파기, 구멍 뚫기

등의 많은 사전작업 필요
▪ 식생대 도입이 어려움

식생방틀TYPE-B(H600)

▪ 기초부의 세굴 및 침식을
방지하며, 식재를 통한 수환경을
조성하는 공법

▪ 규격(mm): 1,350×2,000×600

▪ 수충부에 작용하는 소류력을
채움석의 통수성 저감

▪ 채움석의 큰 공극은 어소
기능과 수질의 자연정화 기능
향상

▪ 방틀위 포트롤 설치로 수변환경
개선 및 서식처 제공

▪ 목재 가공시 홈파기, 구멍 뚫기
등의 사전작업 필요

나무방틀(H600)

▪ U형 고정봉강에 목재를
고정하는 방식으로 구조적
안정성을 높이고 방틀 상단에
식생대를 조성하는 공법

▪ 규격(mm): 1,500×1,500×600

▪ 일체형 구조로 안정성 우수
▪ 요철(凹凸)형 구조로 연결되어

다양한 유속 창출
▪ 방부각재에 대한 인사이징

가공을 통해 방부효과 증진

▪ 목재 가공 시 홈파기, 구멍 뚫기
등의 많은 사전작업 필요

▪ 방틀 내 식생의 발아율이 낮음
▪ 시공 공기가 길게 소요

단

점

기대효과 적용 가능 장소

▪ 유속이 빠른 하천
▪ 사행이 많은 하천
▪ 수충부에 적용 가능
▪ 도심하천
▪ 협소한 하천
▪ 생물서식처 조성이 필요한 하천

Eco-friendly
(친환경성)

Stability
(안정성)

Landscape
(경관성)

Convenience
(시공 및 유지관리)

Value
(경제성)

식
생
방
틀



개요 및 특징

▪ 수충부 및 하천 중심부에 식생방틀 비오톱을 설치함으로써 종·횡적 연결되어 단절된 수변생태네트워크 형성
▪ 식생방틀 비오톱 내 포트코이어롤에 식생대를 조성함으로써 경관성을 높여주며 소생물권에 대한 서식처 조성
▪ 하상에 방틀을 절반정도 묻고 거석을 배치하여 구조적 안정성 향상

시공 사진

비오톱 W1,350×L2,000×H600/900/1200

자연석 놓기 식생방틀 설치 및 조립

식생방틀 비오톱
토목 안정성(이·치수) 및 생태건강성을 증진시킨

식
생
방
틀
비
오
톱



유사 제품 비교

안정성 검토

구조물에 영향을 미치는 외력은 항력으로 항력검토를 통해 안정성을 평가한 결과는 압력항력=5,376N, 
마찰항력=511N, 최대정지마찰력=6,936N으로 안정성=1.1(안전율 1.2이하)이며 허용유속은 4.0m/sec이하인 장소에
시공이 적당함

개

요

장

점

생태목틀

▪ 생태하천 복원을 위해
이치수+생태복원+수질환경개선
+친수경관을 복합적으로 고려한
생태호안으로 목재이음법을
활용한 공법

▪ 규격(mm):            -

▪ 수평적 wave+하상경사도
고려한 다단형 생태복원

▪ 어류, 조류의 서식처 조성
▪ 목틀의 자연스러운 곡선을 유도

▪ 목재이음법으로 인해 목틀간
견고함 감소

▪ 객체로 설치 불가능

식생방틀 비오톱(H600)

▪ 통수단면 등 수리에 영향을 주지
않고, 하중 또는 저수호안에
수서생물의 서식처를 조성하여
하천 생물상의 생태복원과
안정된 식생기반을 조성하는
공법

▪ 규격(mm): 1,350×2,000×600

▪ 안정된 하상 식생기반대 조성
▪ 식생이 활착되므로 보다 친숙한

환경 조성
▪ 화려한 경관 창출

▪ 식생대 조성이 어려운 하천에
자연스러운 하천 경관 형성

▪ 목재 가공시 홈파기, 구멍 뚫기
등의 사전작업 필요

식생나무 방틀

▪ 다공질의 구조체와 다양한
형상으로 구성된 나무방틀로
연결형이 견고한 구조를 가진
공법

▪ 규격(mm): 1,500×1,500×600

▪ 다공질의 구조체로 수질정화 및
어소 기능 역할

▪ 맞춤형 식생기반재로 인해
토목안정성과 식생활착 효과

▪ 수중 시공 용이
▪ 맞춤형 제품 공급으로 다양한

응용

▪ 부강목 연결이 유속에 의한
손실

▪ 객체로 설치 불가능

단

점

기대효과 적용 가능 장소

▪ 식생대 조성이 곤란한 수충부 및 하천 중심부
▪ 사행하천을 조성하기 위한 직강화된 하천
▪ 생물서식처 조성이 필요한 하천

Eco-friendly
(친환경성)

Stability
(안정성)

Landscape
(경관성)

Convenience
(시공 및 유지관리)

Value
(경제성)

식
생
방
틀
비
오
톱



식
생
여
과
도
랑

개요 및 특징

▪ 수로의 개거(開渠) 하부에 수질정화용 여재(濾材)를 충전한 후, 개거 상단에 식생대를 적재한 플랜터를 결합하는
제품

▪ 도랑의 상부에 식생여과대 및 하부에 수질정화용 여재를 활용하여 비점오염물질 제거
▪ 개거하부는 기능 및 목적에 따라 여재가 충진된 소일백 설치 가능

기술 원리

플랜터 L500×W670×H180

소일백 L1000×W500 코이어소일백
(식생여과대 기능 수행)

고수호안을 통해 전면적으로 유입되는 비점오염원을 식생여과대를 통해(1단계), 여과된 우수가 식생여과도랑에
유입되면서 상부여과대(2단계), 중앙부의 여재에 의해 정화(3단계), 하부의 배수판에 의한 오염물 침전(4단계)를 통하여
오염물질 제거

1단계 2단계 3단계 4단계
(식생여과대) (상부 식생여과대) (수질정화용 여재) (배수판)

비점오염물질

처리수 배수

식생여과도랑
비점오염물질 저감 및 생태건강성을 향상시킨

식생대 코이어소일백

플랜터



유사 제품 비교

시공 과정

개

요

장

점

ECO Trench

▪ 식생 및 토양층으로 구성된
비점오염저감시설로
초기강우시 식생토양층, 
집중강우시 침투여과층을 이용

▪ 스크린에 의해 유입되는
협잡물을 여과

▪ 순차적으로 적층된 침투시설 및
식생시설은 오염물질의 여과, 
흡착 및 중금속 함유량 저감
도모

▪ 식생활착으로 여과층 폐색 시
유지관리 어려움

▪ 대상 측구 연결부마다
개별장치가 설치되기 때문에
과다 설계 비용 증가

식생여과도랑

▪ 하천변 또는 도로변에 수로를
설치하고 상부에 플랜터 및
하부에 수질정화용 여재를
사용하여 비점오염물질을
제거하는 시설

▪ 상부 플랜터 식생으로 하천의
미관과 생물서식처 제공

▪ 유입되는 비점오염물질을
단계적으로 처리하여 효율을
극대화

▪ 여과망 교체로 인해 유지관리
용이

▪ 여과장치 설치를 위해 상하류부
기존 트렌치 바닥과의
자연스러운 연계 필요

침투여과형(EBF)

▪ 여과속도에 따른 침투와 여과가
복합된 비점오염저감 시설로서
지질에 따라 침투가 불가능한
지역은 필터형으로만 활용하는
시설

▪ 침사지에 의해 초기우수에
함유된 토사 등 제거

▪ 여재에의한 오염물질처리 및
지하침투를 이용

▪ 3단계 여과공정(우드칩, 자갈, 
모래)

▪ 지하시설물로 여재 교체 등
유지관리가 어려움

▪ 우드칩 분해로 2차 오염 유발
▪ 개별장치 설치 비용증가

단

점

10.1
21.6 23.08.7 11.0 

19.5 

14.0%제거

49.0%제거
15.2%제거

BOD 부유물질CODMn

식생여과도랑 수질모니터링 결과(유산천내 고수부지)

제거농도
(mg/L)

연간 제거부하
(kg/yr)

BOD 1.4 86.1

CODMn 10.6 652

부유물질 3.5 215

유입유량에 따른 연간 제거부하 선정

시공전 관거설치 1단계 식생여과대 설치

배수판 및 여재 설치설치 완료시공후 경관

한국화학융합시험연구원
시험 결과

식
생
여
과
도
랑

식생대 코이어소일백

플랜터



TYPE-2 W:1200×L:VAR, T:35이상

개요 및 특징

▪ 인공적인 재료가 아닌 100% 천연 자연재 이므로 폐기시 2차 오염이 발생하지 않음.
▪ 기존 콘크리트 보행로에 철거 없이 간편하게 설치 가능하므로 시공이 간편함. 
▪ 회손된 등산로를 보수 할 경우 식생 활착률이 높고 우기의 경우 진흙으로부터 보행자의 청결을 유지 시켜줌.
▪ 섬유의 특이한 직조구조로 논슬립에 의해 미끄럼이 방지되므로 보행자의 안전을 우선할 수 있음. 

시공 사진

그 린 워 크
토목 안정성(이·치수) 및 생태건강성을 향상시킨

그
린
워
크

TYPE-3 W:1500×L:VAR, T:35이상

TYPE-4 W:1200×L:VAR, T:30이상

TYPE-5 W:1500×L:VAR, T:30이상

TYPE-6 W:1000×L:VAR, T:30이상

일반형
미끄럼방지용

TYPE-1 W:1200×L:VAR, T:35이상



중국 강소성 의흥시에 한-중 합자기업 설립

国合凯希水体修复江苏有限公司(국합케이씨수체수복강소유한공사) 2017.9

㈜케이씨리버텍 이명훈 사장과 중국 국합
홀딩스 소중평 회장과의 합자기업 협의서 체결 사업자 등록증 합자기업전경 (중국 강소성 의흥시)

[국합케이씨 동사회(이사회) 경영회의]
[IE EXPO CHINA 2018 행사부스 전시]

[호북성 삼협대학교 수자원 학부 특강 ]

[중국전력그룹 수자원본부에 당사기술 소개]
[ 당사 생태복원용 자재의 현지창고 반출입 작업 ]

[ 하천정비사업 시행 (중국 강소성 린쟈난허) ]

해외진출

해
외
진
출

해외진출 현황



실용신안 (코이어롤)특허증(에코브리지블럭) 실용신안 (포트롤) 실용신안 (식생방틀)

실용신안(스톤네트) 실용신안(에코브리지블럭) 실용신안(돌쌈지) 실용신안(MBDD)

특허 및 실용신안 등록 현황 (중국)

회
사
개
요

해외진출 현황



•해외진출 현황

(중국어 종합카다로그 본문 , 총 73페이지,  9개분야 46품목 수록)

해외 마케팅자료 (중문)

해
외
진
출

해외진출 현황



(카다로그 - 중국어) (카다로그 - 중국어)

해외 마케팅자료 (중문)

(카다로그 - 영어) (카다로그 - 영어)

해외 마케팅자료 (영문)

해
외
진
출

해외진출 현황



일본 합작회사(UES)

해
외
진
출

해외진출 현황



마케팅자료 - 일본어

(일본에서 시판되는 자재집, 설계자료에 당사제품 수록)

해
외
진
출

해외진출 현황



마케팅자료 - 일본어

해
외
진
출

해외진출 현황



마케팅자료 - 일본어

해
외
진
출

해외진출 현황



해
외
진
출

해외진출 현황

마케팅자료 - 일본어



연구사업 - 일본 기후현 기소강 유역

해
외
진
출

해외진출 현황



당사에서 발간한 하천정비 자료집

환경부 주관 우수기술 50선

(당사제품 수록)

기
타
자
료

기타자료



국내외 기사모음

기
타
자
료

기타자료



기사 (인도 학술대회)

기
타
자
료

기타자료
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